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“Este  memorial Descritivo, depois de aprovado, é parte
integrante do respectivo projeto, devendo com 0 mesmo ser
autenticado pelo CBMERJ e apresentados

ao Oficial Vistoriante por
ocasido da vistoria de aprovagdo”,

Proprietario: ITAPERUNA CAMARA MUNICIPAL,

Endereco’  PRAGA: GETULIO VARGAS N*34, BAIRRO:CENTRO

ITAPERUNA-RJ

Classificagdo: GRUPO D- (SERVICO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL).

Risco: MEDIO 4

Responsavel pelo Praojeto de Seguranca:
SAFETTY TRAINNING
Reg. DGST/ICBER) - 02-185
Representante Técnica ELIANE MONTEIRD MOCO
Eng. Civil / Seg. Trabalha — CREA: 2007123741
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9 Prejeto foi elaborsdn de acorda tam o Recreto f® 42, de 17 de Dersmbiro de 2018 2 a0
Motas TEmicas de poorde com e Fartaria n® 1071, de 7 de Agesio de 2013, Foi tambem Slaborado

1 - OBIETIVO:;

O presente memorial destrilive term como obietive complementar o Projets Bdsico de
Frevencat contra [ncéndio, Aplica’ maiores detalhes sm todos o5 Alspositivos fiXGs @ mavais
frojetados,

Todo o mstomn (ol projetade de atordo com ag normas fupra Citadas. respaitandg-se as
Perlicularidades da edificacaa, -

2 - DA EDIFICACAD E AREAS DE RISCO:
Proprietério: I[taperuna Camara Municipal
Endereco: Fracal Getolio Vargas n®5d - Centro

Iteperuna-A
Nimero de Pavimentos: 03 (TRES)
Classificacho: B
rﬁﬂgu_ Deupacan fUse | Divisao
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Escritorns admin RrFEVOS o fecmic,

Sprwcn stinsetes frenceiras fexcglo as
| o Profissional a a-3 ciassificadas em D=2} cabeierdiros, centros | Madia i
| Instituciong) profissionais & assemoihades rapaticdes | [
S S | publicas {axeeto as classificadas em ey

3 - EXIGENCIAS PARA A EDIFICACAD:
D acorde com o Anaxo 317 - Exigéncias para edificacies & dreas de risco - Cacrats
n942 de 17 de Dezembro de ZO1A-

[ 1 - Extintores;
[ = Hidrantes ¢ Manugtinhos;

4 - Sinalizacio de Seguranca —— = == = i _|
2 ~ lluminacao de Emergincia; e {
& - Alarme de Incéadia;_ _— 1

7 - Saidas de Emergéncia: )
10 — Asessa de Viabyras em Edificacdes;
| LE - Compartimentacis Vertical,
| 12 - Sequranca Estrutural Cantra Ince ndig;
23 - Controle de Matorials de Acabarnantn,

e W

Arsa Taral da Edificacdn: 1434 70m?
Area do Terreno: £07.61m?
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4 - EXTINTORES:

E o mais simglos 2 & mals usado. Em todas as odificacios, os extintores pstSo presentos @
530, na mareria das GCOTTENCIas, 0% primeiros recurses para & extingdo das chamas.

D sHbtema de Protecio por extintores Portatels, quanto ao ndmers minime, © Fipo 2 &
Capacidade, obadetem noa requisitos da natureza do fogn a extinguir, da substancia uliMzada para a
extingde da fogo, da classe tiupacional da risco isolado. e de sug drea, bem coma da gquanibigadp
dessa eubstlinga & a suk CRITeERRNdente unidade axtingmres

4.1 - DA INSTALACAO E CAPACIDADE EXTINTORA:
Deverdo sempra estar &m locais de:
# Facil acesso - visibilldadate b sinaizadas,

Os axtintaras 4 serem NStadados Serd do upo porlEtes, sende observada o segquinte:
* Fixados em paredes ¢ colupas serdo Gue o EUBOrte deve resickr & brés wezas A
massa total oo extingsr
+ Fizadzz em paredes ¢ @ posiCE0 da alca de manusein nag deve axcsder g
distancia de 1,60m do pisa acabada, A parte inferior dove Juardar distdneia da |

no minime 10 cm do piss acabada, Nén devern ficar om contate digels com o
s,

A CAPACIDADE EXTINTORA bam comao o8 upos de BXfintores a serem utllizados na
presente edificacio sard;

4 Capacidade Area maxinig Disthnc)a |
Tipa de Agente E::tinl:a:.m protegida por 01 | Maxima

_Exﬂhti . Utitizada unidade extintora | __parcorrida |
| Acua(ar-iol] | 2.4 150m? 1 ism |
DIOXIDO DE CARBONG n o S I_ Yo I
. {CO2-8K : | .

J__Hi BC poaoka) [ 3-Ai30Bic | dggw T —1om
PO BC (BC-6Kg) 20-8:c 150m: ~tom |

A2 - PROCEDIMENTOS:

*  Pare o protecio por extintares de incéndia nas InstalacBes esperiais. tads rormo casm de
maguinas, casa e bambas, casa de forca elétnca, ICEnErador, 03 extintores ndn
deverlo diStar a mais do QuE 5m da instalagin g proteger;

*  Nos ecals de Equipamentos enercizados soardn utilizados extintores para sua protecss,
B N30 meis de gua 5 do local & spr Protegito,

4.3 - DA CERTIFICACAOQ, VALIDADE E GARANTIA:

* O5 estintores deversp PossUir mares de  conformadade toncedida per drgan
credencisdo pela Sistema Brasileiro de Cartificacia:

*  Para efeito de vistoria da Cofpo de Bombeims o Prazo de validadefgaranta ge
fuhoionamanto dos extintores deve sar aguele estphelecida pelo- fabricante o/au da
emEress de manutengdo cirtificada pelo Sistema Brasifeirs de Lartfcacio.

44 - QUANTO A NATUREZA DO FoGo A& EXTINGUIR:

Nesta naturezs, s3n ag seguintes a5 classes de Incéndig:

2 CLASEE A Ocorre am COMOustivais comfiuns - prapel, madira, tacides, fibras,
DCeitsam residuosg Incandestentos. A sua combustdo se processa na siperdicie & em
profundidada, o "resfriaments” Peid agua & de Primardial importancia. s entintares
indicados para eska Clasce S¢r30 o5 de dgua com capacidade minima de po fgez fitros];

=+ CLASSE B Fogo em iquidos inflamaveis, praxps, dlecs, varnizes e Similares, onda
B =feito da “abafamenta” @ essencial. Quemary em funela da superficle exposta, Parg a
EXHINCHe das chamag RECessério empregar & abalamento ou interferénoa ne reasdo om
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CAders, OF axtintdres Indicados para gssa Clasze s8s o5 de BIpUmMa com capacidade minimg
de 10 (dez litros), s de 285 carhfnies com tapatidade minima de kg {seis qurilos) ¢ pa de
B quimico com capacidade minima om 4Kg [quatrp qullpsh;

* CLASSE C: Qcorre em Lquipamantos sldtricns ERSrgizados (maotores, Aparsiag da
ar condiclonado, televisores, ridigs e samilares], Davicn 3 Possibilldade de chogue efdtriog
MECESSRI para a extincdn um agenta extinter ndo condutor de sletricidatge, O5 extintores
Indicztlos para asta Classe 530 o de gds carbdnico epm sapacidade minima de axn {584
quilas}! e oz de po QUIMCo com . capacidade minima de 400 {Quatra Guibesj; =

+ CLASSE D) Ocerre EM Melaks espedials oy piroforos & suas ligas [magnésig,
pertdssio, seidnig, antiménin, zincg, t@mio, sodio, thednin o outros), Em cambustdo, reagem
LOM 3 agiil & agented extintores Eomune podends resultar em explosfic, com Intensid s
vartavel erm FuncEo do agente extintor, da tipo & Quantitdde ds metal, A extingio das
chamas reguer LECnices e agentes BEIeCls,

Além das quatros claeses pringipais adma citadas, o NERA {Natlonal Fire  Protastion
Assacfation) cansiders a Ciasse K, especifics para dloos @ gorduras usades em cozinhas,

5 = HIDRANTES:

5.1- REQUISITO GERAL
Esta edificacis & enquadrada ma classificacio de M50 COMm as seduintes exigincias;
* Classificacio de Riseo: 2o iy
Esguicho: Tipo Rugfdve! coum Cidvnrtra diy F8rmm.
Manguelra: (i mon & IR, Comprirente Maximig de 20m - Hayivel — Tipp 1
Namero de Hidrantes em uso simultinea: 17 /)
Press3o de Trabalho {mea);s56.9;
Vazie Requerida no Slstema: 200 Lomin.

bbb

5.2- DOS DISPOSITIVOS DE RECALQUE

O hidrante e recalque serd do tipo simples g Ingtalado na Fachadas da Edificaglo, sendo
irstalado dentra de wm Abrgo com dmensies minimas de 0,20 m x 0,80 M neste casn,
terglo 3  Inscricdo TNCENDIO, conforme ndicads  em  Profets np Prancha fp

L

# O hidrente dupio de recalgue serd instalads ma Passein piblico, tends dols FéQistros lipo
Ravela. com B3 mm {2 172" de didmetrs & s orficle extarmno dispord de Junta skarz, 4
qual se adaptard ym tampdo, ficando PrOteEgids por wna caixs matalica com tampa tam
dimensdas minlmas de 0,30 m x 0,49 m, tendo a inscricio INCERDIO, A profundidade
maxima da caixa cerd de 0,40 m, ndo podendo o rebarda G0 hidrénte. ficar abajxo de
2,15 m da borda da caixa, conforme indicade em Projeto na Prancha de Detalhamentos:
C hidrante dupln de recalgee possuird vilvyla do tpo gavets oy esfera & permitic o fluss
e dgua nos deis sentidos,

*

5.3- DOS ABRIGOS DE MANGUETRA

* O abfiga serd em Chapa trzlada am portas tamsemn com chapa tratada o wicar interng
e Wi T

* A mangueiras de incindio esrdn Acondicignadas dentro dos abrigos, conforma NBE
12770

+ O abrigos serf destinados exclusivamente para os efuipamentos ge combate a
Ingindio;

+ 04 abeigos terSe forma paralelgpipedal com & dimensdss minimas da 75cm de altura
45cm de largura ¢ 17 om de prefundidade;

* A5 portas dos abiriges terSe visor BM VI COM espessura minima de Imm, com
Inscriglio *INCENDIO, em letras vermathas com o trage de 1om, em mokdur= da Fom de
largiern;

+* Cadi abrigo doverd passuir reglstro glogo angular de 63mm (2 1/2%) da difmatra, funta

storz de 63mm { 2 1/2%) o reducln psra 38mm | | 1/27) de didmetrn, onde cers
estabalecida a linha de mangueiras, confoirme NER 16021

% 05 abrgos serdo pinlados, préferencialmente na cor wermeiha, possuirdo ventilacho
rarmanente & 9 fechamento da Porta aerd afravés de trinco ou fechadura, sindo
abrigatano gue uma das chaves REFManaga Junto a0 abrgo, 90 em seu teror desda
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que haja uma viseira de materiyl transparente & facikments vioidvel &, com a inscrigla
“INCENDIC® am latras vermethas, quands toda a porta for transgsarents,

e O numero de hidrankss & dimansianado tal gue quk o nimen de hidrantes sers
Caloulade de tal ferma que a dstlncia sem obstaculos, entre cada caixs £ 05 rEEpeckives
pontos mals distantes proteger seja de, no mexima, 30m (trints metras):

5.4- DA CASA DE MAQUINAS DE INCENDIO

* A CMI serd constituida de materin) Ineamiustivel 8 o seu plso deverd ser anfiderrapante;

+ As dimensdes para as CMI ds presente edificacas serdde 1.5 m x 1,5 m x 2 m & scesen
alfawds de parta corta-fogo (PCF), tipo P-90, com as dimensbes de 0,60 m x 18D T,

% Haverd ventilagdo da CMT deverd ser da 10% da drea do pisa da mesma:

¥  As paredes e 8 ventilagic da CME deverso Possuir tampo de resisténcia reguarida an foga
(TREF} de 2 h ¢ cobertura de laje;

2 A drenagem de dgua do piso deverd sar felta atraves de ralo com dimensies menimis de
Locrm x 10 cm:

=+ Deverd haver wm ponto de luz no iterior da CHMI;

F A CMI serd guarnesida por um extintor CO2-&Kg:

+ A almentagdo de enargia elétrics da LMD devard ser felta atraves de CITEM It
indepandente de alimentasdo narmal da adificagia;

+ Ha faca exlerna as porta da CM] deverdo ser afivadns &s palaveas "CASA OFE MADUINAS
DE INCERDIO® & sua sinalizacdo deverd estar de acordo com ¢ NT 2-05 - Siralizagin de
seguranga contra incéndio & pinico:

*  Nio serd panmitida a Rassegem de prumadiss pely CMI que nde SHam as ospecificas dy

inedndlo.

9.5-D0S RESERVATORIOS E DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO:
+* AtEserva bécnica de incéadio tRTI} seré caleulada da sequinte forma:
RTI = [60 + (n° hid, x w)] x Dyistema

{knde:
60 = autonomia de dgua para incéndios, em minutas;
=, hidow Adrmers total de Hidrantes na tdificagao = 6 (suis)
s W = comstantd atrbuida parg MAJFAChs & Manutencho da volume da agus fe
incdndia nofs) reservatonods) igual a 2 min:
Usisterna = vario do sistema de ncéndio = 200 Litros/min
% A& HT] para esta Edificacio serd de 14.400 Litros,

5.6-DAS BOMBAS DE INCENDIO:

<+ As bombas serdo centrifugas e achnsdas par motores elétrcos ou a explesdo, devends
antrar efm funcionaments automaticn quande hauvar abertura do hidrante a/ou Eprinkiar
mais dusfavordvel & pressho ou o G7enn do sitema proventive:

%+ Oz sistemas de bombas abastecidas por regesvatdein supenor deverdo pogsuir passagern
lvre (by-pass) do fluxe d'agua,

3 As bombas trabalharde sob g rigime de "AFQGADAS ™

+ A5 bombas serdo de scopidtnenta direto, gem inberpasicio de correlss ou COTEnLEs,
tapazes de assequrar nstacho, pressdo & vardo exigidas;

* Haverd dois sistamas de pressurizachs, sendn:

02 sletrobombias sendo uma ds reserva;

2 A3 bombas terfo Instakacdo independenta do rede alétrica geral:

+* A3 bombas serfo de partsda automatica e dotadas A8 dispositive de alarme gue dany ncia
% 5el funcionamaito:

* Cs sistemas disporde de ramal para teste de pross3o & vazle o projeto, s6im didmetre
AfUEtada 1 estes pardmatros, mandmetro sm ramal sem turbulincia, chave liga e desliga
de tipo pressostato (succés Negatival ou de fluxo (succdo pesitiva) para scignamentn
automatico,

* AS bombos de incéndin serje dimwnsionadas de acsrde com os pardmetros béonicos de

vizlo ¢ presshs do sistema, o8 quals sdc apresentados sravés de memaorial de ¢alcula
£ anexa 20 projets:

4
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=+ MNa presente edificaclo, o reservatono de abastecimants nia e enclusivo para incéndia,
sando que a tomada de Agua desse deve ser (nstaiads de mode 3 garantir o valumg
minimeo da reserva técnica da incésdia para o cembata:

3 A tomada de dgua deverd estar localizada no fundo go reservatieio:

* O voluma de agua do abastacimenta predial didrio estd contidos ém um dnico
reservating e a RT1 4 inferor a 70% do volume degte reservatono;

* D Reservatirio serd do tipo SUPERIOR:

5.7- DOS ESGUICHOS DE INCENDIO
3 Na presente adificacio serd adotade as esguiches regulveis basicos:

+ D alcance do jato compdcto sredurido POC GUASqUEr-sistermias ndo devard sor inferor 2 A

m; medidos da ponts do-esouicha amd pontd mais distante produzida peta parabola do

jato d'Sgun

5.B- DAS MANGUEIRAS DE INCENDIO

= As mangueiras de lrcendio para uso nos diversos hidrantes serdo tipg [, com prassEo do
trabalho de 14 kaliome:

+ O comprimento das iinhas de manguaira sera de 33 metros em duas sephes de 15
metros e o dikmetro nominal intema das mesmas serdo de 3Bmm (1 1/2") . com marca
te conformidade e identificada da seguinte forma:

X mm Logomarcy NBR 11861 Tipa ¥ M/A, ande;

¥ ¢ o didmetro da mangueira:

¥ &0 Lipo da mangueira;

M e o mis de fabrcacan;

A8 o ana de fabricacia,
A5 mangueiras @ outros apotrechos serio Quardados em Jbngos, junto an respertive
Mdrgnte, de mancira & facilitar o sou uso irmediatao;
AL Mangueirss serdo de 38 mm [1 %7} ob de &3 mm (2 W' de gifmatra internn
fexivels, de fibra resistante & ymidade, revastica internamente de barracha, capares de
SUPDITET @ pressdo mimima de teske de I8 kgfem3, dotados de junte storz e com EaCin
de 15 m de comprimento:

* As mangueirss deverdy estar semgpre proniss para uso mediate, com a minime de 02
(Euast saghes permansrtementes unidas, dotadas com esguichos de lato regulavel, com
didmetry de 38mm (1 %), com engate rapida "STORI" em bronze pelide, No case de
esauicho de fate reguldvel, deverd possuir requinte na extremigate de 19mm , & ne caso
de jato reguldvel, doverd possulr fechaments For valvula central com trég posigdas:
bacal fechado, jate compactn € jate &m forma de nedfing, ping em diversos anguias de
l2que, até 1207 , bocal ¢ corpo recartilhadas; anel de necprens para protecdo da bocal &
Bico de edquichio.

5.5- DAS VALVULAS E JUNTAS DE UNIAO
= A5 dimensies & o5 materiads para ronexdo do tipo engate rdpidcs & as unides de Engate
rdpido entre mangueiras deverSio gstar de acordg cam o previsto na NER 13349 & am
S.12Adn NT 2-02:2018,

5.10- DA CANALTZACAO PREVENTIVA
* A canallzaglo preventiva, resistents a uma pressdg minima de 18 kg/em? e didmetro
minirere da 63 mm {3 1/2 "V saird do fundo do reserdatirio su perior, ehalwg do.qusl sera
motacs de vilvula de retengdc & de registro, stravessando verticalmante fodds o
pavimentas, com ramificacdes para tadas os abriges de incéndios w terminando no
ragistro de passein:
& pressdo d'agua exiglda em gualnuer dos hidrantes sird, no minima, de 1 kgitmi, e Ao
maximp, de 4 kofems;
As tubulacfes de inclndies ou o5 sous trochos wisivels 8/ou sparentas serda na car
varmeadha!
As Pubulacdes de incéndio, quande adreas, deverdo estar fixadas por meio de suportes
rietdlicos nas estruturas da adificacio, de acordo com O Oue preceitua a NER LOgg 7
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+* As conexbes, 05 suportes o og scessdrios diversos utilizados nas wblacoes de incéndis
deverBo ser de material incombustivel de fmodc a goarantie suas estangueidads =
2stabilidade & possuir protecdo cantra ChOgues mecinicos

5.11- DS ALARMES
@ A presente edificacio serd dotada de Alarme audioviguel localizddo préxime ag Half 4e
Entrada e préwimo a todas calees de Incdndia exmatentes na edificacin:
3 O referdo glarme audiovisual devers pogsuir poténcia maxima de 65 decibis.

5.12- PRESSURIZACAD DO SISTEMA

Fressio g vario deverfo ser garantidas por um sistema de prassurizacdc condrantes a
ininterrupta composts de mandmetro, PrESSOSLAG & tangue hidropneumatico adaptade a 01
(uma)l eletrobomba com aclonaments avtormaticn, Dewvera 2er ga aceplamente direto,
CApAZES 08 Mtsqurar pressdo e vazdg Bxigidas.

A llgatdo elétrica gue alimentara o canjunts - elatrobomba deverd ser obrigatoriamente
indapendinte da rede geral da edificacss,

~+* Slstama Eletro-Hidraulica de Pressurizacio;

Serdo centrifugas ¢ aclonadas por metores Blétricos, devendo entrar em

funcionamants automatice, quando houver quada gt pressdo na tubulacds,

A eleiobomba de reserva serd suybstituida PaT im coniunto constituide por g
glatrobormba @ um gerador,

A prassdo @ vazlo das bombas ceverd ser tal Aue atends a5 exigencas do COSCIP no
Ponte mals desfaverdvel da edificacis,

Potempcia: Serd gxpressa em H.P. {Horse Parier].

Rotagio: 3600 RFM-60 ciclos

SucCior vErsgvel

Recalgue: varkaval

AMT: altura manométrica - sers exoressa em matros de colina de agi
Vazdo: BEFd gXpressa am [fmin (litros gor minuto)
Tensdo: 220V - trifdsica

oo RECORD 4% gy similar, com ampola variando de 0 4 100 a 11206 0 a 150 ps.
E i |

Tipo PENN 47 A& - 3004 - MAR-GIRUS ou similar com regulagem parg 15 B 45 St

Ce 1I* gualidade em ace preto ou galvanizado eom ou sem costura, nbedecends as
dimensbes, pesos € tipos de rosca e registinca da tabela da ARNT

Das tipos gaveta ou globo de didmetms vatiados, conféctionadas do bronre oy latio,

05 flos deverdo ser de sebre eletroiitice com Isslamento plastios tpa PTRASTIC ou
similar para 600,

ELETRODUTOS:

Deverdo ter protegdo termomagnética, comjugads para a tensdo de 2Z50% &
cepacidade de ruptura de acordo com o ¢iroito

AR chavas taca serde de cobre om base de arddsia & os fusivets do Hpo cartucho.
ALARME;

Campeinka sincona de 8° de didmetra, 220 oy 11OV, localizads nd ptaris &

solidafa ao giskama fixe, entrands em funcionamento’ guando wma das bambas fos
aclanzda,

Tipe teflon, Pasta Dox pu similar,

Chs! Semanalments o sistama de pressurizacdo deverd ser testado ¢ observada o
Sou rendimenb.

5.13-CANALIZACAQ PREVENTIVA
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didmetro para imsedir, ro caso de recaique; que o lguide (Agua) vd para o reservasdris,
Alamentard o sistema de BTRSSUTIZACR0. & na saifa deste sistema tard ramificagifies para
todeos o5 hidrantes interne i@ixas de Incndis] rerminando no- hidrante ce recalgue
(registro de fachada oy DEsEain],

As tonexiog, registros e vihulas de retenglio ampregades na canallzaglo deverdn ser do
Upo apfopriado & possuir ressbéncaa igual ol sUpEFior 8 exigida para ns tibog.

= Barrilete & Colunas de Incéndio:

C Barriiete e composta pelas canalizasdes de incdrdio que saem do resarvartng superor,
igando-se externaments a alp o que aimentam 26 cofunas de Incdndio.

A5 Colunas de inclndio sdo s canalizacfes varticais gue conduzem 3 ggua do reservatine
superior até os hidrantes laealizagdos mos pavimentos,

U materal empregade no Barnlete & Calyna e Incéndio serd o Farrg Galvanizads, plitadas
de vermelhs,

# Componentes da Coluna de Incandio:

A5 calynas de incdndip comple-ge dos segirintes BQUIPEMENtos a dispasitivos, citadés
2 partle da rasereatdrin SLETIOr!

+ Valvulas dé Bloguein: Valvulas de Retengda: Bombas de  Refarcs & seus
Dispositivos & Acessdros: Chave dm Fluks; Mandmetro; Equipamento de Alarme: Caivas e
Imcéndio em cada Pavimenta, com A% respectivas Tomadas de IncEndio; Hidrante it
Rocalgus o de Passeia,

» Vidiviia de bleguelo: & vdivala d2 bioqueln serd de gaveta, inetalada ha salda do
reservatorio superior eom a finalicade de ologuaar a Fas=EEm da dgua quando se far 2
TANULENCAD bu, entds, a limpeza periddica

o Vdhvipla de refenedo: A valvula de retencio permite o escoamento ds &pua samieniy
num sanbrdo, Mo casa, elas tém como funcdo evitar que a dgua, bombeada pelo autoboming.
fanque do cerpo de bombeiros pars as tomadas de Incéndie das hidrantes da edificacio
através do  hidranle de recalque ou de pagsels, chegue a0 reservatéeln sy peErkar,
abastacenda-o,

* MPMELEJL.#WE.LMM: Este. conjunto consiste em
todos os dispositivos @ acessdrios NEcessAros Ao sistems dn bomBpaments de dgua parp o
sisterna de canalzacic preventiva, Inclut-s& aqui: Bomba, Dispositivas Elétricos, Valvulas
Motor, Chave de Fluxg, Prissostara, ele...

» Mangmetro; Os mandmetros megem a pressdo da dgus no ponts da sanalizacio
onde gstdo conectados, Nesls case, & instalade o manémetre log0 apos o pressostats, nn
sistema de homba de incéndia, i

* EQUIDIMEMos dp Alarme: E preciso e dispor de alarmes audisvisuais agtomaticns
que Indiguem a entrada em operragdo de qualguer hidrante. que podem zer acianados gor
pressostalo ou chave de A,

" .ﬂﬂf}gﬁs_ﬂm&&iﬁﬂfﬂﬂ_ﬁﬂ; Em tada pavimante, conveni ntamdnte iscalizados,
serde instalados as abrigos ou caixas de Incéndi, de acorda com o especificsds nestn
projeta, que conbdmy as manguelras de - hidranks, esguichps =  damasis Efuipamanias
Necessinas para caleear o sisfoma em UPErAZAD, € A% tomadas da incgn digr,

v Hidrante de recalgie - & caluna de incéndis necessita ser profongada abh o tdrreq,
# dail wm poste A Trente da edificacdo ou atd o passeio, anda na soea extrem|dade deve car
instalado o hidrante de Fecaljue pu passein,

# Lecalizacdo das Colunas de Tnedridiar

Serlio distribuidas de acordo conm o projelo descrito, Alguns culdades faram bamados,
quanta & incelizacda das colyras de incéndio, tendo sido tamadas as seguintes precaucies:

= NBED foram emiutidos &m akEmeEntos estruturals como pilares ou vigas:

<+ .5em a4 Iocalizagho em Groan da risco, tando sido lecalizados em pantos gue ndo
sofram danns macdnicos e nem 4o foga;

¥ NBo passam per pores de clevadores &/oy dutos de wentilagso,

=+ Flxagcio e Pintira das Canalizacdes de Incéndio:
s tubulaghes aparentes deverda wer pintadas com fungo anticarrosive [garcda) ¢
duas dem3os de tinta esmalte na ear vermelha. Devero ser apodadas por suparte tipe “maEa

)
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Francesa” ou simiar nas parades, nos pilares ou am vigas, fabricadas cam cantonelras de | *
¥ 17167 g, fixesdas com abracadeiras do tipo econdmico com vergaliiso rescadé de 309"
galvanizado e chambador tpo UR de 3/8°, nda sendo acelts suportes flexiveis O« sLpgmas
de apoio ceverdo sor instalados enlre cads conesda & no maxime a cada 3,0 m.

A8 tubidacles enterradas deverds Ser pintadas com "primer” ant Corfisvn g
Envelopadas, com fika Balante apropriada oy LU Concrets magre e instaladas 3 em da
erofundidade, devidaments ANCOradas par abrecadeiras com trantes de ferre o/ou par hiecns
de. concrate. A=z abracadeiras & os tirantes A48 ancoragem devem ser Congiruides com Fareg
chato de 1/32 * 4 3¢ + ferra redondo da 17 "\ parafusos de 5/8° e trante de ancaragem da
¥". 03 blocos de concrets Adra ancoragem deverm possuir um traca de na minima 1 parte de
ciments, 2.5 partas de areia g § paries de pedra, devendo ser LONSLruidog com ima base
nunca infenor de 302im x 30em.

D5 tulios de descids vertical, em Que estarse congctadas ag hidtrantes sargn fixados
na parede por cantonairas ra forma de "~

6 - SINALIZACAOD:

Fhiar as condicies exigivels que devem satiafazer o slstema te SNalzacan de amerpdncia air
edificaghes o dreas o nista, conforme Nota Técnica nd 2-05: Fai L

A sinalizachs de emergénola tem coma finalidede reduzir o risco ge Boorrénoa de inchndic,
alertar para os riseos Existentes & aarantic OUE selam adotadas aches WHeguadas. is situaches ga
Nsca, Que orientem as acdas de combate o Faciltem g localizaclo dos eguipamentss & das ratas do
saida para abandano seguro de edificacso am caso e incéndin,

6.1 - CARACTERISTICAS:
6.1.1= Caracteristicas basicas:
Asingfizacho de MergEncE faz uso de Hmbolcs, mensagens & o res, definidos nesta T, gild
devem ser alochdos SANVER iENEEMENts no |nkerbsr a edficacho e dreas de risco, sequnda as
criterics netabelecides em Noia TEonica 0 2.05:2019 o NBE: 13434 partes 1 p 2
B.1.2- Caracteristicas especificas:
4! Formas geomdtricas o dimenspes das sinalizagies de amergénga:
- Segundo Anexp A
b} Simbologias das sindlizacdes de emergincia
- Begundo Arexe 8.
6.2 = TIPOS DE SINALIZACAD;

A ginalizacio de sguranca cantra inclndin ¢ pinico & tassificadz em simalizagso bdsicy e
sinalizacho complementar.

6.2.1 - Sinalizacho Basica:

e s |
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A sinziizacao bdsica & o ro Apnto minima da sinalizacde que uma pdificacic CEvVE aprisontar
Constituido par guatro tateganas de acorda com sua f ngdo:

= Proibic@o: visa proibir « Cofbir agdes capazes de tonduzir a0 Inicio do Modndis ol o sEy
dgravamante;

-Alerta: visa aleriar Para areas g materlais com patercigl de risoo de Incendis, explisan,
choques alétrices o Contamingcds por produtos Pengados:

- Orientacio o salvamento: viza Indlcar a5 rotas de salda & b5 acdes Necessarias para o
$EU Q0as5e p usa;

= Egquipamentos: yisa indicar a foralizacda o @3 tipas deé oquipamentss de covmbate g
Incéndic e alarme dispanivers na local,

A Binalizaclo de Orientacko salvamento / Equipamentos serdn adotados: nas sreas
du drculaclo, interior das estadas de emergéncls, drpas att reflglo, demais dress COHTILAS &
22 longe das rotas de saiga,

A Sinalizacio de Proibicho [ Alerta ddvera ser adotada, eenfarme eada casa, nas
CEnirais de GLP. snlas de Persiores, subwstacies, quadros de forca, caldeiras 2 germais loca=
onda haja riscos espacilicos que podam Per acdo ou omissso MAXiMIZar a5 riscos de imcéndio
2/au acidentas.

6.2.2~ Sinalizacio Complementar:

A Sinalizacdo complementar & g tomunto de sinalizacdin tomposte por faikas da egr o
MENSIgENs complamentares 3 sinalizacie basica, porém 985 quals esta dbmae nda &
dependente.

Aosinalizagho complermantar € constituida par cinow catwqgors da HCONMD Com swa Fumgio:

= Rotas de saida: visa tndicer @ trajeto complets das rotas de fuga atd uma salda He
Bmergéncia {indicacig continuada);

-Qbstaculos: viss indicar a ExlstEncia de obsticulos nas rotas de fuga tais como: pilargs,
arestas de paredes g Vigas, desnivels de viso, fechamanto de vEos com vidros QL pUtros
matariais transiicidos & Lrangparettes, st

“Mensagens escritas: visa Informar o publics sobre:

L} uma sinalizaglo basica, quandn for necezssrs a complementacin da mensagem dada peio
simbale:

I} as medidas de PFOLECAD Cantra incEmdia existento na edificacio au dréas de risca:

) a3 cirounstincias especificas de uma edificacio e dreas de risco;

#) & lotagio admitida em recintos estinados a reunila de pobiics,

- Demarcacies de dreas:visa definir um ayeut fio pise, que paranta acosso do pibHes s
[025 de saida e aos equipamentos da =ombate a incéndia e alarme, em freas ytilizadasg para

depdsito de materiais, Nstalacies de maguings efoy Bquipamantas industriais g arm loeals
destinades 4 estaclonamenta de vaicubos:

- Identificacio de sistemas hidrdvlicos fixos de combate s incéndio; visa ‘dentificar,
atraviés de pintura diferenciads, as tubulacdes a arpssirigs wtliizados para sistermas o
hidrantes e chuveiras automaticos guands apfsrontog

6.3 - IMPLANTACAD DA SINALIZACAD BASICA;:

&5 diversgs tlpos  de slnalizagis de EMErGENCia devem  ser implantados em funcis de
rarncterizticns gdpecificas de uso & dos riscos, bem come om funcdo de necessidades basicas para a
Rarantia da sequranga contrd Incéndin o panica na edifieacdn LWEF exemplos no Anown C).

6.3.1 - Sinalizacio da Proibigao:

A sinalizacin de proibicks aproprads deve S&r nstalade em bocal vishvel o 3 urma
altura de 185 m medida 4o piso acabiade & base da Sinakizacdo, distribuida em mals de im
sontd dentre da drea ge risgo, de mode QUE paid menss L dalas PHESa S8 Claraments
wisivel de yuaiguar POSICIC dentra da drea, distanciadas em no mdsimo 15 moentra g,

1
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6.3.2 - Sinalizacho da Alarta;

Aosinalizacdo de alarlg apraprade deve ser instalada am facal visivel & g umg alfura
d¢ L6 m medida do pisa ncahedo & base dy sinalizagdn, préxima ao reco oledn oy
distribulida
o longs da drea de risoo sencralizads, distanciadas entre 5 EM, na maxling, 15 m,

6.3.3 - Sinalizacde de Orig ntacio & Salvamentso:
A sinalizacho de sajda ae emerglngs apropriada dave assinalar tadas a4 AR g
HE Cifedo, saidas, oscadas #1c,, € sef instalada segunda sia Mencio, o sabr;
I- A sinalizacio de  portas o s2idt de amerglocia deve ser focatizaca
ImMediatamenis acma das POITAE, e mdxime o L1 i ooa VT, ou el
o folfa da porta, CRNLralzada & wma glturs de 18 T MOdida e pise prabadn 5
lase da sinaliragia;

2= A sinedizacho da orismiagho das ratas g salis deve SET IOCANESTA de modo U 3
Wistdncis de percurse oe guakmyer Fonto da rota de saide atd g sinalizachn seis
de, po maxime, 15 m, Adrciznalmpnie, desa bambde teiid sar instalada, oo
Forma que na direcdo de saida de qualguar pantp el possivel vispatser o Aot
SCQUIRER, respoitacs o dmite marime de 30 m. A sinalizacio teve Sev sfaiacy
08 fiodo gtie & sus base pstela a I8 m an piso acabade;

Lagt
[}

A smalzacio e Identificacin dos pavimentos no wt@ror gy Caixa dia esiady de

BMEOSIGT ddve estar 4 uma affurs dir 1.6 m medido do peso Acabadn A base da

sinalizacds, instalada junte parede, sobire o patsmar do LS50 e cady

BIUIMENLG, de fa)l formma & cap visualisdda ém ambos ox Fentidos da ascady

[sihide o deséida): )

#+ A mensagem pserita “SaimAv Jeve estar Semore grafada ne o porfugeés,
Caso existe a nacessigads de wtliEacio de outias QUas Bstrangoinas, dawam
ser aplicagdos textos adicionais.

A= Em esgadas continuas. em da identificaglo o Pauintanto e descaros ng
interlor da canea de oscada O emerginciy, deve-sz inchir UNE sinaizacio oe
sHdd de emergdncia com seta Indicativa g3 direcio do Tl atravis dog
Sifmboles {Anexo 8 - codtge 33 o 54 na pareda Mo #05 farces de escanas e
S5 S0ima 08 porta de S4103, d¢ forma a evidenciar o PG g descarga).

g- A abortura das POrEs o @icaday ndo deve asfastrinr g VISUAGFACED da quatguisr

Siabizacio,

6.3.4 - Sinalizacio de Equipamentos de Combate a incéndin:

A Sirallzacio aproprsda de equipamentas de Cambste a jncénaia dewve porar ERTIReT
altura de 1,5 m, medida-do pise scabads 3 baze 44 sinalizacio, o imediagtaments acma g
oquipamenta sinalizadn, Alnata;

Possivel po wano Morzontal A& sua fcalizacds deve ser IMTCam? ) partr oo
Pamds de bog vivihffidade mas Orxima. A sihalizacta dove inclor ¢ slmbinks
a0 eqUIDEmento em guestio o i sela ingdicativa, ssndh que o COnfutda ndo
duve distar mais gue 2,5 m do e LT REORE o

I-fuands & aqurpamento ENCONPAr-ce  instalago am Hitar  devem ger
Enalizaass fodas as facas dE oA gue eslieoreda volladis para as Correganes
&8 clrculacho de PPEERINTE DL VeICics!

A=TNEngd 56 fratar ge hidrnie a exliilar de  iecdndio fnstaldeios pm
gdragemn, droa ga frbricacio, depdsito e cais utilzanas pars frowmentacae
Je meorcadorias e de grenge vafgpe deve ser ‘mplntada  fambam a
sializacdo de piso,

6.4 - IMPLANTACAD DA SINALIZACAQ COMPLEMENTAR:
11
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pecificas  que acompanham 2 sinalizacss basica devem s sruar
imediatamente adjacentes 3 sinalizacis que complems Nta, devendo estar no jdioma portugieds. Caso
BXISIE & necessidade de se utifizar um sequnds Idoma, esta nunca dave substitulr o idioma ariginal,
a5 $Ar incluso adicknaimente.

A sinalizacia de indicacho continuada dac mtas de saida deve €ar Impkentada sabre o pisy
stabads ou sobre as paredes das rotas de seida. D espacamentn de Fstalacha: deve sor da nia
méxmo 3,0m entre cads alnelizacio e & cada mudanga de sentide, atendends uma das sequintes
Conglictes:

2) Quando aplicads S0bfe 0 piso, & sinalizacio deve gobar cenkralizada em relagds & Targu

da rota de saids, dandp sentide da fusn;

Bl Quando apdicada nas Partaas; a sinalizscio deve estar 4 uma alturg constants antrp

Elementos transiicidos py tramsparentss cemo widres, utilizados s esgiadrias
dastinadas a fechamanta Ce vios [portas e paindis divisrios) que fazem parte da rota
de =aida, devermn possuir tarja em cor contraste com o ambignte. com larguea minima se
S0mm,  aplicada honzontalmente em  fada gua extensdo, na  altura  eonstantg
tompreendida antre 1 00m ¢ 1,40m do piso acabads,

ANEXDO A
Formas geometricas o dimensaes pira a sinalizacdo de emorgéncia
Tabela A<1: formas geamétricas @ dimensdas dag Rlacas do sinalizagin
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| || |
S -t I_Il

o B T
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| " b | w e | res | | i | e q.u‘rlur & | an
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ERmmmaal
Lkl

I

-‘qﬁ!m:ml -.I Y I T I

H‘E i" " £ | uy u:-ql-u: 223 | pe | 3l aay | e
| - Retaiy | | | .
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Motas;

1, Dinenyfion basizas da sirsizacsa
A LN2000

onife:

A= Ares da place, sm e
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d.tar i simbinig =05 e SBguranslr protm
8. MEAIET oo amamds

E. Einalizan e oe ME=TRACHD & smvamanh;
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L= Distinca do obaerads: A placa, em maray

2.4 Tabeld A-2 aprazania valtras o8 altira do v pars d5lanciss predalitidas Tedas as palaveas g senzengas
evEM APressnar letras Bm caixs alta. forte Urivers 55 oy HefvedoaBiid

Tabels A-3; Cores de BERUIENCA £ conlrasle

asag Ar5c S|
[ O G0 M100 ¥R KD | COMD VB KD | 70 Np vaT ke CO MO YO R0 |
|| T RS ODB2Y | Aosecosspe | Ancar g 70 60 HE =00
Naotas ospecificas:

10 pedrdo o8 cores Basico & o Mungail Baok ofsared

2) As cores Pamane® foram Canverioes do sslema Munser ok afCokers®

e valorss cas febelag © MYK & RGE paa impressse grafica foram convertidos. oo sistama Pantans

Netas gerals:

1. Cora de sinalizagie’ 55 cojes 08 SeGUTENeT & coss G2 contiaste 580 aprecestades na Tatsla 4.

Z Cores de soguranca 4 —or de BEIUNNGE deve cobife. na minimo, 505 da Area do simboio, exceln no simbaln
de promicss. ande esis VEIOr deve 530 ng mirimag g 35% A eysa oo g akibiigs gma firalidads m e
wgnfizeds especifico de sEguranca

4. Apllcagio das cores de SEOUrangs;

aNermeha Ubiizads para simaoks 08 proibican, ecnerglncis e merilicacss da BILESMEnios de combale g
inceéndis & ¥arme
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7= ILUMINACAO DE EMERGENCIA

7.1 = IMPLANTAGCAQ DA SINALIZACAD COMPLEMENTAR:

O presente memorial visa descrever ¢ carpcterizar o Sistema de [uminacis de
Ernergéncia a ser adotade para a presente edificacic bassada na NBR 10.898:27013 o Noca
Téchica nd 2-06: 2019,

7.2 - DESCRICAQ DO SISTEMA;

Quanta 8 condiclo do permandncia de luminacia das pontos do sistema, sara
utlifizado . © classificado como “nAo permanente”. isto &, suas |dmpadas e rMmanacem
apagadas guanda a lhuminagso normal - concessionéra - estd kgada, Na falta de ansroin da
concessiondria as lAmpadas acentem autamaticaments pela fonte de allmentagio pripria -
baleria, ‘Quants 8o tipo de fonte de enermia estas lumindrlas =3n0 denaminadas blaoos
aUtdnomos.

D Sistema de Huminacio de Emergdncia sord instalndo nas escadas, halls de
acesso as vscadas, dreas de refigio (quando houver), demais dreas comuns e 3o
lorngo das rofas de sarda,

Definlcds g0 cénjunto de bipeos Aubdnomog:

Sao aparelhos de luminago de amergéncla constituides de um Grice invelucrg
sdequado, contendo IEmpadas Incandescertes, fluorescentes ou similaras o

3] fante de energia com carregador o controles g supervisdo;

by sensor de falha na tensdo alternads, dispositivo necessdria para colocd-lo gm
funcionarmenta, no cass de interrupcdo de alimentscio da rede ebétrica da concessiondrls oo
na falta de uma iluminacio adequada.

Mo ceso de blocod autdnomos, pedem sar ligadas uma ou virias Ampadas om
paralglo para (luminacis do mesmo lecal,

7.3 - TIPO DE LUMINARIA ADOTADA:
Meste caso serd adotada blocos autiromis de Huminaciio com fonte do energla prdpria

Quanta 4 sua autonomia, o Sistema de Hominacio de Emergéncia deverd garantir
Aulofemia minima de 60 miputos d= funcienamento.

Dados relevanibes:
=> A fixagao da luminara na instalagho deve ser rigida, de forma a impedic queda acidantal,
remaocdn semoausile de forraments & gua nap posse sed facilmente avarlada sy pests dorn de
Servign;
Deve-se prever em areas com material inflamdvel, que a lumindria suporte um |ato de 3gua
sem desprendimanio parcial ou total do ponto die fixachs,
Existemn dnis tipos de lumindrias, uma pera indicagan de vias de abandons, balizaments, ¢
autea de iluminazao do amblante, aclaramento,
Fara o projete do sistema de iluminagdo de emargéncia devemn ser ¢onhecid 0% o5 sEguintas
dades de Empadas & lumindrias:
a} tipo de Mmpada;
b} potdncia (Watt]
L) tensda {Voltl:
A }fluxs luminoso nomiral (dmen);
&) dngulo da disparsia da luz:
M wida utll de elemento geragor de gz
Hotad no caso de blocos autinemes, os sletrodutod podarm ser de pléstice sem sspecificacies
B3PECIAIS ParA & recarga das batenas em 110/220% c.a., mas ndo para lumindrias alimentadas vl
bloo auténoma. Cabos com armadurn aprovado para @ uso sem protecde Edrmica adlcional, rna
passagem de dreas de acesse publico, am altura meror de 7 metros do pian, devemn ser protegidos
cuntra danos mecdnioss,

1%



st vt 2l

Al i
a1, LItk i

7.4 - FUNCAD:

Quanto & evacuacio de piblice, a fuminagko de emergéncia deve atendor
aos objetivos & seguir;
Huminagds do ambiente:

chrigatériz em todos o5 locais gue proporcionam Uina chrodacdo vertical ou

horizentdl, de saidas para o exterkor da edificecdo, ou sefa, rotas de salda ¢ nos amblentes
Citados ng Anexo D da NESR 1089897013,
Deve garantir um nivel minima de llurinarmeto ne sise, de -
41 5 lux emn kocas com desnivel: escadas cu passagens com absbaeiles;
B} 3 bux e locals planas: correderes, halls ¢ iocass de ralugia,

=> A fixacdd da lumindila na instalacio deve ser rigida, de fsrma a impedir gueda
acedental, remocis sem ausilic de ferramenta e fue nho possa ser facilmente avariada oy
posta fora de servigo,

7.5 = ILUMINACAO POR SINALIZACAD:

A iluminacan de sinalizaco deve assinalar todas as mudangas de dire; o
obildcules, saldas, escadas, ofc, @ ndn deve ser abstruida por anteparos ou arranjos
dederativos,

C fiuwg Remimoss de ponto de lvz, esclesivamante de llurminacdo de sinalgacks, deva ser no
mindmi kgual & 30 Kmens.,

A funcac da sinalizacko deve ser assegqurada por texess mscritos e F ou  simboics
grificos, reflexives ou lurminoeg-transparentes. A lluminacBo pode ser externamente por
reflaxdo na superficie da Inscrichs ou na forma translicida,

Os textos devem ser escriles om portugués com lotra tipo Universal 65, conforme
recomendlads na NBR 14100,

Caso seja necessdrle acrescentar textos am cutro Miama os mesmos deverfia atender as
caracteristicas do tem anterior

Mo casc de simbolos e textos apostos a lmindra, ¢ fundo deve ser na cor Br&Efca
reflectante, refietindo a luz da fonte, gu transparente e os simbolos gréficos ou textos dever
Ser na cor verde ou wermelho, com latras reflectantes. Come opcdo, pode sér uslizado o
funde vermelha cw verde e 25 latras brancas.

Mo caso de simbolos / textos ndo apostos & luminana, o fundo deve sar na cor branca o o5
simiodos [ textas na cor verde o vermelha.
As tonatidades da cor werde cu vermelha devem segulr 8 NER 7195

Ewceghes quando utilizadas plnturas de alta reflex3n oy pinturas juminescantes qus
nda corresponderm a tonalidades da NBR 7195,

O contraste das inscriclies, nas indicacies das saldas, deve ser adeguads, para ser
leglvel na distincia prevists do ponto instalado, apenas om a lluminagdo de emergancla
acesa, Inglusive pravando-se fumaca nas dreas.

+ materisl empregada para a sinalizagie & a sua fivagdo deve ser tal gue ndo passs
ser fagiiments donificado

7.6. CIRCUITOS DE ALIMENTACAD DAS LUMINARIAS.

Os clrcwitos de abimentaglo parn lluminagéo de emergéncla em locsl e rounifes
devem ser supervisionados par um sistema de controle contra ourte-circulbn, interrapds e
fuga a terra por molos elatrinkcos & protecidos por fusivels adequadas. Em circulios de alka
tensda, maior que 30 Y, a sequranca dove ser abtides por mele de digjuniores diferenciais,
contatores e fusiveis supetvisionados, As bitelas dos fios rigides nda podem ser inferisres o
1,5 mmZ para garantir a resistdncla macinica,

A lsolagdo dos condutores e suas derivactes devem ser do tipo nde propagante de
chama. A lsolagks dos fios deve correspondar 3 NER 5410 piara suporiar temperaturas de no
minimo 70%C para dreas sem matenal Inflamavel Para dreas com mabterial combustivel:
Huat au maider gue 100,

Os condutores @ suas derivagBes devam sempre passar em aletrodutos com caixas
de passagem, no ca#so de blocos autbromos, o5 alstrodutos podemn ser de pldstico sem
especificacbes especials para a racarga das baterias em 1107230 Vs, mas nda para
lumindrias alimentadas pele bloce autdnome. Cabas cam armadura provados para o Uso sEm
proftecso térmica adicional, na passagem de dreas de acesso publice, e alturs mengr de 7
m ¢o piso, devem ser protegitos conbra danos mecAnicos.
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Com base nissa;

FIACAD DA INSTALACAD: 1,5MM? TRES COMDUTORES: FASE, NEUTRO E TERRA.
ELETRODUTOS DE PYC DE 374 EM LOCAIS APARENTES.

PROTECAD KO QGBT POR DISIUNTOR DE BA CURVA ¢

PRO IECE.C.I NO QGBET POR DR aIrdLag DE CORRENTE nOMINAL RESIDUAL, 3R Los
30ma

ok

7.7. MANUTENCAD DO SISTEMA,

Y proprigtdne, ou Possuldar & gualjuer tituls da edificacds, & rEfponsdvel palg

perfeita funcisnaments do sistema, fabinicante a o instalador sis o-responsivals, desde gue
sbservadas ay ag pecficagies de instalacio e manutencdo. Cada projeto de Sistermna da
duminacsio de emergdncia dove estar acompanhada de memorial descritiva como tambaim
cada aquipaments com sey manual ge instrugBes e procedimentes que Estabelecam g
pantos baswos de critérios de uso, ensalns B assiEtincia técniza,
Em lugar visivel do apareie )4 instalads, deve existic ym fesumn dos grncipais tens e
manutencde de primeirn nivel, que podem sar exacutados pelo pripro usudno, que cons 5t
na verficacio das ldmpadas, fusiveis oy disjuntores, nivel de aletrdlits, data de fabricacao o
Inicio de garantia das haterias,

13 a manutencis nem segunda nivel gue soriam os Teparns @ substituicdes de
omponentesd do equipaments g mstalacdo héo compreendidos A& primedr nivel, devera se
efetusda par técnicn qualificado*,

* Tdenico Qualificadn e compreendide come: a) fabricante ou sy representante; b técnice
ualificade da propriz fibrica, com formacdo em aletrcidade; ¢ prafissional gpe tenhe feita
CUrSe QU trednamento, conforme prevé a MR 10, jtem [0.4.1.2, =%,

> 104.1.2, 5B consideradas Arefissonais qualificades AQUERS QUE SoMmOrovem, porante o
&fmpreégador, uma das seguintes Comadicdas -

4) capacitagdo, atravds de furso especifico do sistema oficial de ansing;

b} capacitacho. atravds de curse SEAECAIIAC0 ministrade por centros de (rsinamenin =
Feconhecido pefa sistema aficial ae ensing;

&/ capacitacio através de treinamento na Smoress, conduziod por Arafissional autoriade.

WNo case especifico do PSF Jue a instalacdo & por Blocos AENomas deve-ss yerifica o5
srguintes itens:

4) & passagem do estads de wvigria pars a lluminagio [funcioname nts) de-todas as
lHmpadas;

b} a eficicia do tomando, s¢ exiitente, para “olocar, & disténcia, todo o sistems em @siado
Ju repoust & & retomads Autamitica a0 gstadp de wigilla,

deve sar vgrificago o estado dit carga dos scumuladares, colecands em
funcionamento o sistema PElD menos por 1 b au pala metade do bempo garantido, a plena
Carga, . com todas as lampadas acesas, Hecomendirse que eskg kesté seja efetuads na
Vespera de ym dia no qual 3 edificacho esteda com a unima ocupagla, tends em victa a
recarga corripleta da fonte (e ),

eve ser verificada & capacidade de armazenaments de energia elétrica para
todes o8 bpos de bateras de acumuladares eletricos. cam g descarga rotal aké a tnzZo
minima permissivel, medindg-se 2 fensdn de daslinaments e g bermpo de fundonaments.
wom todas as lamoadas ligadas,
Recomenda-se que se crle uma Moting manszl de tostes = manUteEncies ¢ que os regultadas
sBfam anctades em um cgdernp, para CONSEguir ter o controle da Perindiodade das mesmas
e QUE & PSF conte com BGulbamentos pera FEposIcio dos que apressrtom diefeito na
Proporgda minima de 10% dos rxistentes,

il
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CALCULO DE JLUMINACAQ DE EMERGENCIA:
I. Dos biocos na sitwacho mais desfavordvel (nas escadas);

Blocos auténomos com Huxe total da 250 lumens nas escadas:

Sanda h o attura da liminaria = 2, 10m:

@ = dngulo de stuaclo da lumindria = 539
Cos? & = 0,0036

Q=250

To @ = 2n/h = 2, temis:

£ = Qfh? x Cos' © = [250/(2,107)] » 0,0935

E =530 |
Blocos auténomos com fluxo tolal de 200 fumens has demais areas:

Senda h a altura da luminaria = 2, 50m;

B = dnguis de atuacho de lumindria = 630
Cos? @ = 0,0935

Q=250

Tgf = 2h/h = 2, temos

E=0/h! x Cos! @ = [250/(2,504)] = 0,0926

E = 3,74 fux

Lumindrig
T

=7

2h

¥

| Aatiohs 84 dinraids Ihartie e g8 murmaghn | | Wi S0 O dmmagan
Biome rissarisdg = 50 LAT T8 irnde i 1 L R B T P

Bis GwpE =1

2. FSPECIFICACAO DAS LAMPADAS:
a) tipo de lampada: LED
b} potdncia (Watt);  10W:
c} tensdn (Volt): Bivalt 110V220v
@ Hluxo luminose naminal (limen); 250 lumens
2} angule da disgersas da juz: 639
Py wida ot do esements gerador de Uz 500 rocargas
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8- ALARME DE INCENDIO x :
RM I ND —

o sistema de alarme da incéndig fol dimenslonada conferme especificagdo técnica da
narma MER 17 240,/2010,

Fara este projeto fo escothids o ackonamenta de glarmé do tipa manual, estands 3
bomba de incéndia ligada g6 sistera de alarma Para que est2 acuse scu fenconamenis, e
qualgquer ponto da edificacdo, com exiecho dos apartamentos. onde a distincia & modida a
parltir do acesss 3 eftrada dos spartamentos, nlo ultrapassa 3 I0metras do loea! onde fica
sltuado o alarme mais prixima.

i} sisterma de alarme de incéndlo serd & Elstema cenvencional, tenda om vista que o
CAP ndo possul armazenamanta de MAterigis combustiveis, o 05 FidesE & Sarem combatidos
estdo uniformemante distribuides,

B.1 - ALARME DE INCENDID

B.LL - CENTRAL DFE ALARME

A central estd situada no hall de oentrada do prédio, ondg havers SUPErvIsdD
constante de adultos,

B.1.2 - ACIONADOR MANUAL

Todos 05 aclonadores estis ligados a uma Central de Alarme instalada mo hall de
acesso a0 edifico, destinada o processar os sinals provenientes dos circuitos de glarme, &
canverté-la sem indicacles adequadas o 5 Lomantar & contralar gs demals comprnentes do
sisterna, conforme item 3.29 da nosma supracitada,

Serdo Instalados acionadores manuaiz, o que atende n exigénca de distanca mdximi
i sEF parcorrida por uma pessse ats o dtlonacor mais préxime, que € da 30m, eonforme
Bem 5.5.3 da WBR 17240/2010, Apls B sua stivagdo, a central deve aoucar 1T
funclonaments gm atéd 15 segundos; conforme item 8,14 da MBR 1F2snfI010

Os aclonadores manusis serdn instalados denrro dos parSmersos ds NBR 17240 (de
S0cm @ 135 em). O stianadar manuil serd dg cor vermelha , corpo rigido (Rem 5.4.1 da NBR
17240/2010}, conferme madela especificads neste memaorial, ou madela similar,

A guantificas2a, bem como o posscian HMENL dos mesmos se encontram detalhados
no Projeto Contra Tncéndlo |, o qual gste Memanal faz parto integrant,

B.1.3 - AVISADORES SONOROS E VISLALS

O sisTema prevé tolocacio de avisadores : sanoros bipp Sirgne  acdsticn, com &40 3
bOdB, audivels em todos os somparlimentos do emproandimentn, lecadas confarme protate,
fgados & rede pos fiagdo rigida com bitole de 1,0mme com Iszlacs da 750V, de forma a
alértar a todes os ocupantes da etifizacio de gualousr ocarréncia de feqgo, conforme medelo
abaixn ou sirmilar,

A guantificagéo, bem como a POSICIQnamenty dos Mesmos &8 encentram detalhados
no Projeta Contra Incéndia , o qul este Memorial faz parte integrante,

B.1.4 - ESPECIFICACHD DoS SISTEMAS;

o Acionadar Manual Tipe "Acrilico Injetavel” :
*  Tenisdo de Avmentagdo, 12.341es
*  Lonsumo em supervisdo 20004
¥ Corrende de dlarme: JSma

LED ver de supervisio

LEQ varmetho da alarme

Tesle através de chave resor

Camva am 485

Acrflice Branco ou transsarente

*  Botoeira de Adoenamento da Bomba de Incandio
¥ Fobéncia de contalo; §4 120
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Caixy erm ABS de medides: B&mm x 86mm por f4men e espessura
* Tampa acaica ne fronta parg oredeedn

o Indicador Sonoro e Visual

Tensdo og alimentacio 12 - Zdver

Cormenie de consyrma; BOma

Siralizacda wislal por iimsada xénsm 100fashos/min,
Entrada para aletrodutas de + Peegada

Funds em ABS ¢ singlizader em acrilice P

" & ¥ B =

= Central de Alarme Sistema Enderegiuel

* Display LCD com 4 linhas de 40 caractores

¥ Programado atreves de teclads sompiemEntar remoka infravermeths e
teclads de PC
Saldas de BMS (RSZ332)
Rede de muiti-painéis R5485 oy por fbea dtica
LED ocpoional de indicagio de fogo/fatha em z2ona

*  MNdmeta mindmo de fages =1

*  Mdmere minime de enderecos igual a 7

B.1.5 = DA INSTALACAD:

o D5 aconaderes devem ser Instalados & uma allura antré 8,90 a 1,3%m do 5o
acabado, na farma embutida ou sobrepar, na cor vermelho seguranca Coarforme
itm 5.5 NER 172402010

= Os.avisadores sanoros &/ay visuais devemn ser instalados a uma aitura de 2,20 &
3,50m de forma embutida ou sobraposta, preferenciafments na parede Confarme
item 5.6.3 NBR 16240/2010

o Deve zer Instalada uma Cantral de alarme (hall de ecesso 3 edifichcio] destinado

indicacdes afequadas ¢ a comandar £ oconireler o5 demais componantss de
sestema. Conforme item 3,29 NBR 1724002010

o Recomenda-se que a cantral 53 Instalada a uma alturs antre 1,40m & 1,%0m do
Piso acabade, para speracdo sm pé e 1,10m a 1,20m para operacic seftada,
frera meingr visualizacic  das mformacdes. Conforme item 5.3.13 NBR
172402010

o Deve zer instalade umd soonaments Makhual para as bombas principal au de
MESCIva &m m panto segure da edMicacio e qua permita fAcil acessn. Conforme
Ttem B.1,7 NBR 13714/2000

o O sistema [Bamba| deve ser dataco de alarme audiovizual, indicative do uso de
Qualquar ponto de hidrante, acionade autsmaticamente, Esté alerma duve =er
diferenciado dos alarmey & ExifTentas com funcles especificas, Conferme ilem
4.6.1 NBR 137442000

9- SAIDAS DE EMERGENCIA

9.1 - OBJETIVO

O presante memanal descritiva tem Lomo obative complementar o Profets Basico dae
Prevencdo contra Incéndio. Aplica maiares detalhes em todes oy dispositives fives miveis
projetadas,

Lumpre ainda o5 requisitos em refacie & NT ne 2-08;2019 - Saldas deo emeryinca
&m edificacies onde 8 mesma estabelecs critérios necessirios para o dimansionamento das
sdidas de emergéncia om edificagdes para garantic o abandono o sua Pafrilacds, 8m caso
fde incéndia ou panico, salvaguesrdands sua integndade fisica, e permitir o aresse de aqulpas
de sotorm para o combate 20 fogo ou retirada de pessoas, regulamentande o pravisto no
Pecreto Estodual n® 42/2008 - Cddige de Seguranca Contra Incéndo a Pinico do Estado do
Ria de Janciro (COSCIP),
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Todo o sistema fol projetade de acords com &% normas Supra Citedas, respafandi-se an
particularidades da edificacio,

8.2 - PROCEDIMENTOS

9.2.1 - Aspectos Gerais:

* Os acesses devern peemanentemente desobstruidos em todas s pavimantas, livres da
quatsquer obstaculss, tais como mdvels, divisdrias mdvels, locgics sara BXpoUsicde da
mercadorias, € cutros, de fanme permanents de mods & permitir & eschaments livre de todos
a5 atupantes da edificacdo;

= Foram atendidos o5 pardmetros téenicos relativas 3 NT 2-05 - Sinalizagas de seguranca
contra incendio @ panico w a NT 2-06 = lluminacho de amargdncia,

9.2.2 - Calcuio da populacio:

Fara o caltulo da populacio foram ahsarvadsg:
+ O dimensionamanto das saidas de emergéncia erm funcda do nimero de pessoas que
Gtupam a edificagBo;, d¢ forma  permanente tpopulagdo Fxa), ou [emporafaments
(papulacin flutyante):
= Para o cdlculo d2 populagie de cada pavimento da edificacie Foi de acords com o
coelicientes do Anews A do Decreto Estadual no 42/3018 - COSCI
* Foram considerados todas as dreas de ocupacko, incluindo hall, consultdrios, salas ,
sanitirlos, corredares excetuando as pscadas ou rampas,

2.2.3 - Dimensionamento das saidas de emargéncia:

-+ A largura das saldas , dos scessos, BSCRCRS, rampas ¢ outros | @ dada pela Mrmuta

N=F/C , onde N= nimero de unidades de passagermn, arradondado Dara o Aumers irteirn
Imadiatamente supetor, P = populacse.

9.2.4 - Distadncia mixima a ser Percorrida: (ANEXD C) NT-2-0B

Tipo de Edificacio Eruﬂ:cﬁdhrma s Pavimeanta Saida Unica |
” = | Dessdade | .
(¥} Edificacio em gue i .
2 propegacis ﬂ_’i! Mg - ek ;,?:CD r'ﬂf"al de 33, 00w
i Pavi ménto su iperiar | I8, m |

{y}= Frédios com concreto armade CATUISHo par@ recien as fogo, com dhistrigs
NEHROUSIvels, sem divisérias iBves, com parageitas de alvenas foh 35 janelzs au eom
abas profongands 05 e/MrEDisos 8 oulms.

8.3 = CALCULO DA POPULACAG:
Consideracdes Tnicials:

Saids de Emergéncia, Aota de Salda ou Saida ¢ o caminhg coptinug, devidemeonte
pretegics, proporcianade por partas, corredares, hafls, passagens ewxternas, balcBes,
vastibulos, wscadas, rampas au oubras dispositives de salda ou combinggBes desles, a ser
percoreide pelo usydrio, em ceso de um incéndin, de gualguer panto da edificagia até atingir
a ¥la publica ou espaco aberta, protegida do incendio, &m comunlcatdo com o logradours,
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Pavimento Térrea

HD e l?lrlj-_'ru_l
Ed-ll;llen 31 A Populacin | Populagla tap.lerr.Fa!!lal: Unicacles Largura | Towe! dn
cag mE it Eatirmada | . 2FvMUm de 82 Exiicle Parta ge
i Fessons ! Fortes PasEagam ¥ | Saldado
| | - . | | Frogata (m) |
| o1 | srsmsm P2 | b8 passces | 190 Qe 1“”'“*[ b, 86 196 |
2% Pavimentos -
T Cap Lnk.Passag | NO de |
THUIm dm Largura ga. |
Tipa Pogulaghe! | Popilaida 'l Unidades |  Largura b i
| Edificacda | Aren m Estimadn Feamsns ) e Exigida | Edcadasm
Escidas g SisEaaals | Propeta o)
. { Rampas ! L
DL 470,08 | 1T | gg sssnns i B R omer | 130 | 1
A% Pavimento . -—
| ':"i',';"l,:f;r:“j:“ NE da Largura da
Tipg . Populache | Populacda FE‘!‘S;II.I' Urclades Largusa Morkes da
Edificagha in’ Estimada | Eradic s | na | Exigida | Saidsdp
| Rampas Passagam Projeta (m)
D-1 arTe | 3 ij,fn“z‘“ S psssas | 60 o.ma ‘:“"“‘"" 1,29 1,60
- _I
_Subzola | :
: T
e | e | taraa s |
Tipn hiea Populacio/ | Populacio Pessans | Unidadny Largura | Forta o |
| Edifcacso m Estimacs i S g2 | Fxigda Saida do
P pas Passagam F Brojota (md
R L T — g Ctfdear | o5 | 1o |

9.4 -~ CORRIMAOS:

D% commimibios deverlp ser adotados em

amixis 05 lados das escadas ou rampas,

devendo estar situados entre A0 cm & 92 on acima do nivel do pise; sepds am escodas, asta
meadida tomada verticalmente da forma cspecificada gm detalhe segundo o projetn,

Fare auxilio dos defcientas visuals,

o5 CoMfimdcs das escadas deverdo ser continusrs, sam

interrupciio nos patameares, pralongando-se, sempre que for plssivel, pela menos 0,20 m
[vinte centimatros) da inicio & trmise da ascada £0m suas extremidades voltadas para

parade ou com salucio alternativa,

Qs corrimdas devem sar calculados para resistirem B uma carga de 300 N, aplicasas am
Qualguer perito deies, verticalmente de cims para Baixo e Rorizontalmenta em ambos os

sentidos.

9.5 = GUARDA CORPO;

Toda salds de emergéncia, corradores  hakcles,

terragas,

mezaninog,  galerias,

patarnares, escadas, rampas e outres, devem ser protegidos de ambos os lados por paredes
0U Quarfa-corpos continuas, sempre que hewver quabjuer desnivel malor de 19 cm. para

EVILEF guacas,

A altera dos quarda-carpos, medida niernamente, deve ser no minime, de 1,08 m
80 fongo d0s patamares, sccadas, corredares, mezanings ¢ outres {ver detslhe), podendn
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sdr reduzide para até 9 om nas escadas Internas, gquando Medida verticaliments do topo de
guarda a uma linha que una as pentas dos bockis ou quinas dos degraus.

A altura dis guarda-corpos em escadas wxternas, de soes patamarss, de haliley =
assemelhades, deve ser de ng minime, 1,30 M, medida camn especificadn acma
A5 guardas constituldas por balaustradas, praces, telas o assemelhados, isto &, 25 guardas
vazedas, devem;
&) tor baladstres verticas, longarinas intermedirias, grades, telas, vidros o SRgUrangs
laminados ou aramados & outros, de modo que uma esfers de 15 cm de didmetro ndo possa
Eas5ar por nenhuma aberura;
b) sér isantas de abertures, salifncias, reentrénslas oy quaitsquer glamantos gue possarm
2RgAnCRAr em foupas;
€) ser constituidas por materials nfin estilhacdvels, exigindo-se & use de vidras aramados ou
de soguranga laminados, excets para as ocupaches da grupa 1 & 1 para as escodas e saldag
ndo amergenciais.

0s guarda-corpos de abvenaria ou concreto, as grades de balaustredas, as paredes,
B5 esquadrias, as divisdrias leves e outros elementas de LUmEtrUCEAD QuE anvolva a1 saidas de
emergéncia devem ser projetados de farma a-
) resistir a cargas transmitidas por corimdes nelas fizados au calouladas para resistir 2 wme
farca horizontal de 730 Mjm aplicada s L5 m de alura, adotanda-se a condicho gua
Conduzir & malores tenades [ver figura 17);
b) ter seus painéls, longarinas, balsistres » assermelbados calculados para resistie & uma
carga horizontal de 1,20 kP aplicada b érya bruta da guarda au equlvalente da gual Facam
pariel as resches devidas a este carepamente nao procisam ser adicionadas as cargas
especificadas na alinea precedents fvar detalha), praacha 01/04,

8.7 - GUARDA CORPO:
A descarga @ feita por meln de sagudo & Hall da acesge de modo aug entre o final da
descarga e a fachada ou alinhamento predial @ mantida sspaco lvre pars Acessn ol EXLersr,

Na presente edificacio , o Hall de acesso aos apartamentos é indepandante da Loja
situada no pavimants térrea

O dimensichamenta da salda nos termos Propostcs pala norma acima ctada sbedace aos
tEqQuUintes parimetros:

=  Escoamento facil de tagps o boupantes da edificagin, pois possul acesss direto an
patia.

= Estho totalmente desobstruldas em todas as saidas,
* A largura asta dimensionada para proporcionar ficll esceaments san Etarretar danos
cu afunifaments dimensionado canferme, NBR-3077/01a NT po 2-08: 2014

10- HIDRANTE URBANO

» Fica dispansado o consklerscio de Hidrante Urbana, face a EdiNepsdo possuir Areg
Tatal Construida nferor & 1.500m
11- ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICACAO
De acordo oom o gue presereve o tem 2.2 da NT 2-16:2019, o préprio Ingradours pdbiico serd

cansiderado via de acesis 3 ocdificacso. O afastamentio do eixg ga fachaca ndn cega da edificacio
ifrente} & inferior & 12 metros &m ralagio as Logradouro Mblico.

13- COMPARTIMENTACAD VERTICAL
o Escadas:

*  Tode o glements estruturel, inclusive paredas, deveris atender & uma
resisténcia ao fogo de 240min.

i



4 Elevadores:

* As paredes do prisma dos elevadores deverds ser dn tipo corte-fogo de
compartimentacis que atendam a uma resisténcia 2o foge de 240 min ¢
atreladas 30 entrepisa, coffarme ABNT WER 10838, A5 portas dos
anderes dos elevadares deverlo ser da tipr corta-fogo, de acarde com
AENT MBR 479 & ABNT NEBR 16043, que atendam TERF de. no milmirn,
30 min.

2 Aspectos Construtivas:
¥ Em relaglio 3 fachada da edificacis tais coma dimensionamenta  do

peltarl e beiral, o mesme ERgle especificado nas glanths de core da
edificacdy,

*  Nio havera dutos par ar cendiclionade Jue Lranspagas as pavimanios.

14~ SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDID
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= Edificacdo engquadrada em Classe Bs. TRRF minfmo exigidn = [20min

o Todas as parodas externas b edificagdo, sa0 construidas om avenaria, espessura
minima de 15¢m, terdn, portants TREF Superor & 120min

0 AS parcdas dvisorias ivtemas & unsdades authromas, todas corm TREF supasiar &
B0min. Congtrukdas em alverarla cam espessura minima de 13em,

lkaparuna, 15 de fanesira
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